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TRENNMITTEL FUR HOCH- UND TIEFBAU, STRASSENBAU UND HANDWERK

Betontrennmittel fur Hoch- und Tiefbau

Die nachfolgenden Betontrennmittel sind hochwertige Produkte, die auf alle géngigen Schalungen aufgetragen werden kénnen.
Sie sind sparsam im Verbrauch und dadurch besonders wirtschaftlich.

Bei unseren Betontrennmitteln handelt es sich um gebrauchsfertige Produkte, die direkt eingesetzt werden kénnen.
Das TECTORL TERRA BETO 620 ist als einziges Produkt eine Betontrennmittelemulsion.

Produkt Beschreibung Sichtbeton- Gebinde-
klasse groBBen
TECTROL Universaltrennmittel fir Betonwerke und Hochbau. Es eignet sich BTM 20 SB2/(3) 10L/20L/
BETO 100 besonders fir nicht oder wenig saugende Schalungsarten, ebenso 205L/
fur Phenolharzschalhdute, Schalhéute aus Vollkunststoff und 1.000 L
kunststoffbeschichtete Schalhdute.
TECTROL Losemittelfreies Universaltrennmittel fir Fertigteile. Es eignet sich BTM 20 SB3/(4) 205L
BETO 330 hervorragend fir Kunststoff und Stahlschalungen sowie fir
Schalungen, die im Freien gelagert werden.
TECTROL TERRA Biologisch abbaubares und kennzeichnungsfreies Betontrennmittel.  BTM 10 SB3 20L
BETO 450 PLUS Mineraldl- und I6sungsmittelfrei im Hoch- und Tiefbau einsetzbar. 205L
@ Mit blauem Engel. Frostunempfindlich.
B -
TECTROL Lésemittelfreies Betontrennmittel fur die Herstellung von Sicht- BTM 20 SB 4 20L
BETO 550 beton im Hoch- und Tiefbau sowie in Fertigteilwerken. Auch 205L
einsetzbar fur Vollkunststoffschalungen und kunststoffbeschichtete
Schalungsarten. Kann als Mischerschutz eingesetzt werden.
TECTROL TERRA Biologisch schnell abbaubares Betontrennmittel auf Basis umwelt- BTM 10 SB3 1.000 L
BETO 600 schonender Rohstoffe. Fur alle gdngigen Schalungsarten geeignet.
% [Alternative TECTROL TERRA SCHALUNGSOL-SN]
TECTROL TERRA Biologisch schnell abbaubares Betontrennmittel nach OECD 301 A. BTM 05 SB3 1.000 L
BETO 620 Gebrauchsfertige Trennmittelemulsion. Greift Styropor nicht an.
=S FUr alle gdngigen Schalungsarten und den Einsatz fir Normalbeton
[enal und leicht verarbeitbaren Beton (LVB). Trennmittel fur den Einsatz
in Fertigteilwerken.
TECTROL Losemittelhaltiges Betontrennmittel zur Herstellung von hoch- BTM 60 SB3/(4) 205L
BETO 830 wertigem Sichtbeton in Fertigteilwerken. 1.000 L
TECTROL TERRA Biologisch schnell abbaubares Betontrennmittel auf Basis BTM 10 SB3 20L

SCHALUNGSOL-SN

Mischerschutz

umweltschonender Rohstoffe mit EU-Ecolabel. Fur alle géngigen
Schalungsarten geeignet.

Unser Mischerschutz verhindert das Anhaften und Festbacken von Beton und Mértel an Oberflachen und bietet somit Schutz
und Pflege fir Ihre hochwertigen Maschinen und Gerdte.

Produkt Beschreibung

TECTROL
Mischerschutz
Spezial

Universalmischerschutz fir Betonmischer, Betonpumpen, Betonkibel und sonstiges Gerdate,

die mit Beton in Berthrung kommen.



ALLES, WAS DIE WELT AM LAUFEN HALT. TECTROL

Bitumentrennmittel fir StraBenbau und Handwerk

Unsere hochwertigen Bitumentrennmittel bieten eine hervorragende Trennwirkung auf Gummiwalzen und Transportmaschinen.

Produkt Beschreibung GebindegréBen
TECTROL Gebrauchsfertiges Trennmittel auf Mineral6lbasis, nicht wassermischbar. 20L
BITU FO Einsatz auf der Baustelle (keine Walzen). Sehr gute Trenneigenschaften 1.000 L
fur Asphaltverschmutzungen bei Asphaltfertigern, Asphaltmischanlagen,
Lkw-Mulden.
TECTROL Trennmittelkonzentrat auf Basis von pflanzlichen Rohstoffen. Frei von Pikto- 20L
BITU WM PLUS grammen. Das Konzentrat wird mit Wasser zu einer Emulsion vermischt. Die 205L

Emulsion bleibt mind. zwei Wochen stabil. Hauptanwendung ist der Einsatz

auf Walzen und Gummiwalzen. Das Produkt kann ebenfalls als Trennmittel fur
Asphaltverschmutzungen von Asphaltmischanlagen und Lkw- Mulden eingesetzt
werden.

Teer- und Asphaltléser

Der Teer- und Asphaltléser [6st schnell und grindlich Anhaftungen von lhren Maschinen und Gerdéten.

Produkt Beschreibung GebindegréBen
TECTROL Asphaltléser, vor allem zur Reinigung von Werkzeugen und Maschinen, deren 20L
BITU CLEAN Oberfldche durch Asphaltricksténden (Bitumen) verklebt sind. Anwendung

durch Aufsprihen (Hochdruckreiniger) oder Pinsel. Meist mittels Hochdruck-
reiniger in der Anwendung.

Unsere TECTROL Trennmittel:
sauber und universell.

vielseitig einsetzbar

leistungsstark in der Anwendung
sicher im Umgang

sparsam und wirtschaftlich im Einsatz
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Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Unsere Schmierstoff-Fachberater geben lhnen gerne Empfehlungen
zum fachgerechten Einsatz unserer Schmierstoffe und unterstitzen
Sie aktiv bei der Lésung ihrer individuellen Anforderungen.

info@tectrol.de
www.tectrol.de

BayWa AG Service Zentrum
Sudliche HafenstraBe 6
97080 Wiirzburg

Tel.: 0800 7 236 999

Fax: 089 92 12-4554
E-Mail: sz@baywa.de

Vertrieb Uber Aktiengesellschaften
BayWa und AGRAVIS
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